
  
 
 
  

› Bajo emisivo,  espesor  24 mm,
 relleno con gas Argón 
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 › Perfil

› Color

 

› Herraje

  

› Vidrio

› Juntas

› Intercalario 

 › Prestaciones

OPCIONES

› color especial

› Vidrio aislante

› Herraje

› Intercalario  Warmatec

› Manilla con llave o botón
Herraje Oculto
RC1 y RC2

› Triple vidrio

    

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K
› Classe A+, Uw = 0,9  W/m2K con triple
 vidrio

› Termico de ultima generación

  
 
› Con elastómeros termoplásticos 
  en combinación con perfiles

› Seguridad con microventilación

    
    

› Grupo 1 28 dias 
Grupo 2 42 dias

› Grupo 3 60 dias

  

 

    

› 

 refuerzos  de  acero

CARACTERISTICAS TECNICAS

Intercalario›

Marco VEKA de 70 mm con 6
cámaras, clase A

Marcos› › Renovación con solape de 30, 45 y 65
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carácter del interior.

  Una forma excepcional, ángulos exteriores de 4°, junquillo 
situado junto al cristal en un ángulo de 90 grados.

  
de acristalamiento más amplia se traduce en un consumo 
reducido de la energía necesaria para calentar el interior 

  
asegura que el interior adquiera más luz natural, in�uyendo 
en el estado de ánimo de los que se encuentren dentro.

  Un sistema de refuerzo original permite diseñar un 

  

Posibilidad Correderas Paralelas con sistemas PSK, PSK-Z, PSK Atrium.

Uw = 0,90* W/(m²K)

COEFICIENTE DE AISLAMIENTO TÉRMICO

*PARA VENTANA DE REFERENCIA, DIMENSIONES: 
1230x 1480 MM, CON SEPARADOR WARMATEC

Zertifizierte
ift-Qualität

Fenster w
w

w
.i

ft
-z

er
ti

f i
zie

rt.de

ID 181- 6038531-5


