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CARACTERISTICAS TECNICAS

  

› Bajo emisivo,  triple vidrio, gas Argón
  Ug = 0,6 W/m2K   

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

   

  

   

 

 

 

 

 › Perfil

› Color

 

› Herraje

  

› Vidrio

› Juntas

› Intercalario 

 › Prestaciones

OPCIONES

› color especial

› Vidrio aislante

› Herraje

› Intercalario  Warmatec

› Manilla con llave o botón
Herraje Oculto

› 

    

› Termico de ultima generación

  
 
› Con elastómeros termoplásticos 
  en combinación con perfiles

› Seguridad con microventilación

    
    

› Grupo 1 28 dias 
Grupo 2 42 dias

› Grupo 3 60 dias

 

 

 

Intercalario›

Marcos› › Renovación con solape de 35

› Classe A CasaClima*
 Uw = 0,78 W/m2 K  y aislamiento acústico

 

 Ug = 0,5 - 0,3 W/m2K

Per�l VEKA clase A
Marco de 76 mm y hoja  de 80 mm
 5 cámaras, refuerzos de acero patentados

› 
 

hasta 43 dB. 

Elegancia  
           Resistencia
                   ExigenciaZertifizierte

ift-Qualität
Fenster
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