
 
  
 
 
  

› Bajo emisivo,  espesor  24 mm,
 relleno con gas Argón 

 
 

 
  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

   

  

   

 
 

 
 

 
 

› Apertura a 15 °
 Ventilación óptima

› Apertura a 90 °
 Máximo intercambio de aire

› Apertura a 170 °
 Fácil limpieza externa

Prolux Swing SISTEMA DE APERTURA

 

 › Perfil

› Color

 

› Herraje

  

› Vidrio

› Juntas

› Intercalario 

 › Prestaciones

OPCIONES

› color especial

› Vidrio aislante

› Herraje

› Intercalario  Warmatec

› Manilla con llave o botón
 seguridad del niño

› Triple vidrio

    

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K
› Classe A+, Uw = 0,9 W/m2K con triple
 vidrio

› Termico de ultima generación

  
 
› Con elastómeros termoplásticos 
  color gris

› Apertura hacia el exterior

    
    

› Grupo 1 28 dias 
Grupo 2 42 dias

› Grupo 3 60 dias

       

       

    

› Marco de 116 mm con 6
cámaras,
 Puerta de 70 mm con 5
cámaras,
 refuerzos dobles de acero

Prolux Swing

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ahorra espacio y 
es fácil de limpiar
Prolux Swing, gracias a su revolucionaria apertura ahorra un 
espacio precioso en el hogar y al mismo tiempo demuestra ser 
un aliado perfecto en la vida cotidiana, gracias a su extrema 
facilidad de limpieza. Para limpiar los cristales exteriores de 
esta ventana basculante, ya no es necesario hacer equilibrios 
peligrosos. Simplemente incline la hoja 170° y podrá limpiar los 
cristales exteriores cómodamente desde el interior.

 

Fácil de limpiar
Das la vuelta a la hoja y ya está: ¡limpiar las ventanas exteriores 
nunca ha sido tan fácil y seguro!

     
Con Prolux Swing puedes ajustar la apertura de la puerta según 
tus necesidades de 15º a 170º  con total seguridad y sin 
sacrificar el espacio en casa.

 

La libertad de abrir

 Grandes espacios
La posibilidad de hacer grandes huecos
(hasta 2,45 m ) le permite disfrutar de una vista limpia y sin 
barreras

Intercalario›


